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Système d'assainissement 2022
GENOUILLAC

Station : GENOUILLAC
Code Sandre 0516149V001
Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service janvier 2001
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité 75  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 4,5  Kg/j
Charge nominale DCO -
Charge nominale MES 5,3  Kg/j
Débit nominal temps sec 11  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Filtres à sables
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

511 654, 6 530 869 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - null
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Observations SDDE

Système de collecte
Réseau strictement gravitaire. Faible connaissance de son fonctionnement.
Le volume journalier ne peut pas être estimé. Arrivée gravitaire de leffluent.
Une étude diagnostique du système dassainissement est lancée afin dévaluer les éventuelles eaux claires

parasites.

Résultats analytiques :
Lors de la visite tests réalisée le 07/06/2022, les tests effectués sur leffluent en sortie de la station montrent une

qualité satisfaisante de leffluent.
Lors de la visite tests réalisée le 04/10/2022, les tests effectués sur leffluent en sortie de la station montrent une

qualité convenable de leffluent. Un résiduel dazote ammoniacal (6,91 mg N NH4/L) était constaté.
Fonctionnement et exploitation de la station :
Le fonctionnement global de louvrage de traitement est correct.
Des déchets sont observés sur le chapeau graisseux en entrée de fosse étant donné quaucun dégrilleur nest

installé en amont.
La pouzzolane du préfiltre apparait colmatée.
Le système de chasse fonctionne correctement. Néanmoins, le compteur de bâchées est hors service.
Suite à la visite tests du 07/06, les bordures en béton autour des filtres à sable ont été redressées mais elles ne

sont pas maintenues.
Suite à la visite tests du 04/10, le caillebotis en bois dégradé sur le canal de sortie a été remplacé par un

caillebotis ajouré en résine.
Les filtres à sable sont correctement entretenus (absence dherbes et nivellement des filtres satisfaisant).
Préconisations de Charente Eaux :
-La canalisation en amont de la fosse étant sujette à colmatage, installer un dégrilleur avec un entrefer denviron

3 cm en amont de la fosse afin de retenir les matières grossières et déviter le colmatage de la canalisation. Des
déchets sont retrouvés sur le chapeau graisseux en entrée de fosse ;

-Remettre en service le compteur de bâchée de la chasse dalimentation des filtres. Cela permettrait de vérifier le
bon fonctionnement de la chasse et destimer le volume deffluent reçu par la station ;

-Nettoyer la pouzzolane du préfiltre. Elle apparait colmatée. Son nettoyage doit être réalisé une fois par an ;
-Maintenir avec des pieux les bordures en béton autour des filtres à sable ;
-Nettoyer régulièrement le canal de mesure en sortie ;
La plantation de roseaux sur les filtres à sable peut être envisagée afin de faciliter leur entretien.

Station d'épuration

Sous produits
Deux vidanges de la fosse ont été effectuées en 2022.
5m3 de boues ont été vidangées le 21/07/2022 et 8m3 le 12/10/2022, soit un total de 13m3 de boues. Ces boues

ont été évacuées vers la filière matières de vidange de la station dépuration de Roumazières comme indiqué dans
le contrat de délégation.

Aucune analyse de siccité na été communiquée au service dassistance à lexploitation de Charente Eaux.
Lors de la visite tests du 04/10, les boues étaient accumulées à la sortie de la fosse (hauteur de boue en sortie de

la fosse de 1,30m pour une profondeur douvrage de 1,80m).
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Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 4 m3/j 36 % 4 m3/j

DBO5 0,8 Kg/j 18 % 210 mg/l 99 % 0 Kg/j 2,5 mg/l

DCO 1,8 Kg/j 460 mg/l 93 % 0,1 Kg/j 30,3 mg/l

MES 0,7 Kg/j 179 mg/l 92 % 0,1 Kg/j 15,2 mg/l

NGL 0,3 Kg/j 81 mg/l -6,2 % 0,3 Kg/j 86 mg/l

NTK 0,3 Kg/j 81 mg/l 97 % 0 Kg/j 2,5 mg/l

PT 0 Kg/j 7,6 mg/l 0 % 0 Kg/j 7,6 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516149V001

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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