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Système d'assainissement 2022
ST AMANT DE BOIXE (Nitrat)

Réseau de type Séparatif

Station : ST AMANT DE BOIXE (Nitrat)
Code Sandre 0516295V004
Nom du maître d'ouvrage COEUR DE CHARENTE
Nom de l'exploitant COEUR DE CHARENTE
Date de mise en service janvier 2009
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 250  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 15  Kg/j
Charge nominale DCO 30  Kg/j
Charge nominale MES 22,5  Kg/j
Débit nominal temps sec 38  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

479 481, 6 524 257 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
15% de  Saint-Amant-de-Boixe depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau est de type séparatif et comprend un poste de refoulement.
Il semble collecter des quantités très modérées deaux claires parasites notamment en période de nappe haute.

Ces apports nont pas dimpact sur le fonctionnement de louvrage.
Aucuns travaux sur le réseau dassainissement nont été portés à la connaissance de Charente Eaux en 2022.

Le fonctionnement et les performances épuratoires de la station sont globalement satisfaisants (1 seul étage de
filtres plantés de roseaux avec recirculation des eaux traitées).

Le poste de relèvement en tête de station fonctionne bien, mais est régulièrement encrassé (développement
biofilm).

Létat général du massif filtrant est convenable.
La charge hydraulique moyenne calculée en 2022 sur 10 mois (débitmètre sortie station hors service de mi-mai à

début août) est de 58% de la capacité hydraulique nominale de la station. Cette donnée est à prendre avec
précaution car la mesure de débit de sortie napparait pas fiable.

Durant les visites tests réalisées par Charente Eaux en 2023, les résultats analytiques du rejet étaient assez
satisfaisants. A noter que lors de la visite de novembre, il a été constaté que le temps de fonctionnement moyen
journalier des pompes entre les mois de septembre et novembre avait doublé. Ceci était peut-être lié à l
encrassement de la lame crénelée de réparation entre la recirculation et la sortie des eaux traitées (recirculation plus
importantes des eaux traitées).

Lentretien et lexploitation de la station sont convenables.
Conseils :

Envisager la mise en place dune pompe de brassage dans le poste pour limiter son encrassement.
Installer un évent sur le poste intermédiaire ou une plaque ajourée en résine adaptée à la place de la

trappe actuelle pour mieux ventiler louvrage.
Nettoyer régulièrement la lame crénelée du regard de répartition.
Vérifier le fonctionnement du débitmètre de sortie (Charente Eaux) et remplacer la sonde de mesure si

nécessaire (dérive de la mesure probable).
Nettoyer au minimum tous les 15 jours le canal de mesure de sortie.

IMPACT MILIEU RECEPTEUR :
Les effluents traités sinfiltrent dans les bassins dinfiltration qui sont alimentés alternativement.
FAITS MARQUANT ET FICHES ALERTES :
Le débitmètre de sortie a été hors service de mi-mai à début aout à cause dun câble sectionné.

Station d'épuration

Sous produits
Les boues sont stockées à la surface des casiers du 1er étage de filtration plantés de roseaux.
Aucun curage de boues na été effectué depuis la mise en service de la station et il nest pas nécessaire den

prévoir un en 2023.
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Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 14,3 m3/j 38 % 17,8 m3/j

DBO5 5,4 Kg/j 36 % 380 mg/l 99 % 0,1 Kg/j 3,9 mg/l

DCO 13,9 Kg/j 46 % 970 mg/l 90 % 1,3 Kg/j 74 mg/l

MES 6,3 Kg/j 440 mg/l 99 % 0,1 Kg/j 4 mg/l

NGL 1,9 Kg/j 131 mg/l 61 % 0,7 Kg/j 41 mg/l

NTK 1,9 Kg/j 131 mg/l 94 % 0,1 Kg/j 6,7 mg/l

PT 0,2 Kg/j 12,6 mg/l -11,1 % 0,2 Kg/j 11,2 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516295V004

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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