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Système d'assainissement 2022
VERDILLE

Réseau de type Séparatif

Station : VERDILLE
Code Sandre 0516397V001
Nom du maître d'ouvrage COEUR DE CHARENTE
Nom de l'exploitant S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service avril 2014
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 315  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 19  Kg/j
Charge nominale DCO 38  Kg/j
Charge nominale MES 28  Kg/j
Débit nominal temps sec 47  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

458 773, 6 536 146 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Verdille depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau est de de type séparatif.
Il comprend deux postes de refoulement dont un principal (PR lavoir).
Le réseau collecte des quantités modérées deaux claires parasites en période de nappe haute notamment. Ces

apports nont pas dimpact sur le fonctionnement de la station.
Opérations effectuées par lexploitant en 2022 :
- Hydrocurage préventif : 560 ml (rue de la Forge),
- Interventions dentretien sur les postes de relevage : 6 interventions,
- Débouchages et hydrocurages ponctuels : 1 intervention.
Conseils :

Installer un système de fermeture à clés sur larmoire électrique du poste principal.

Le fonctionnement de la station est globalement convenable.
Louvrage de bâchée dalimentation du 1er étage fonctionne bien. Celui du second étage semble présenter un

écoulement continu depuis le dernier trimestre (fuite probable au niveau dun flexible observé lors de la visite tests
de décembre).

Létat général des casiers de filtration est convenable.
La charge hydraulique moyenne estimée en 2022 correspond à 31% de la capacité hydraulique de louvrage.
Lors du bilan dautosurveillance réalisé en juin 2022 (temps sec), la charge hydraulique de la station était de

36% et la charge organique de 30%. Les résultats analytiques de leffluent traité étaient satisfaisants. Le rejet de la
station respectait les normes de rejet de la station.

Durant les visites tests réalisés par Charente Eaux en 2022, les résultats analytiques du rejet de la station étaient
satisfaisants. A noter quun léger écoulement deau continu a été observé lors de la visite de décembre, à la sortie
du flexible du milieu du second ouvrage de chasse (flexible probablement percé).

Lentretien et lexploitation de la station sont convenables.
Conseils :

Alterner lalimentation des casiers de filtration deux fois par semaine pour le 1er étage et chaque semaine
pour second étage.

Alterner lalimentation des bassins dinfiltration finaux tous les 15 jours.
Contrôler létat des flexibles de la chasse intermédiaire (notamment celui du milieu) et les remplacer si

nécessaire).
Diminuer le marnage de louvrage de bâchée dentrée (passage de 83 cm de marnage à 60 cm).
Nettoyer au jet deau le 1er ouvrage de bâchée une fois par semaine pour éviter laccumulation de boues

en surface.
IMPACT MILIEU RECEPTEUR :
Les effluents traités sinfiltrent en totalité dans les bassins dinfiltration (aucun flacage observé).
Les analyses de leau du lavoir réalisée le 29 juin nindiquent pas de dégradation notable de la qualité de leau

du lavoir. Les résultats analytiques sont quasi identiques à ceux de lannée 2021.

Station d'épuration

Sous produits
Les boues sont stockées à la surface des casiers du 1er étage de filtration plantés de roseaux.
Aucun curage de boues na été effectué depuis la mise en service de la station et il nest pas nécessaire den
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prévoir un en 2023.

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 16,9 m3/j 36 % 17,1 m3/j

DBO5 5,6 Kg/j 29 % 330 mg/l 99 % 0,1 Kg/j 2,9 mg/l

DCO 16,4 Kg/j 43 % 970 mg/l 96 % 0,6 Kg/j 35 mg/l

MES 7,7 Kg/j 460 mg/l 99 % 0,1 Kg/j 4,1 mg/l

NGL 1,6 Kg/j 98 mg/l 33 % 1,1 Kg/j 64 mg/l

NTK 1,6 Kg/j 98 mg/l 97 % 0,1 Kg/j 3,2 mg/l

PT 0,2 Kg/j 9,1 mg/l 2,2 % 0,2 Kg/j 8,8 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516397V001

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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