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Système d'assainissement 2022
BERGERAC (STEP DU PONT ROUX )

Réseau de type Séparatif

Station : BERGERAC (STEP DU PONT ROUX )
Code Sandre 0524037V003
Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE
Nom de l'exploitant CIE DES EAUX ET DE L'OZONE
Date de mise en service novembre 2003
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt bio)
Capacité 50 000  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 3 000  Kg/j
Charge nominale DCO 6 000  Kg/j
Charge nominale MES 4 500  Kg/j
Débit nominal temps sec 7 500  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération, Procédé de
désinfection

Filières BOUE File 1: Centrifugation
Filières ODEUR File 1: Désodorisation physique
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

499 265, 6 419 650 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - La Dordogne
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Bergerac depuis 1964
100% de  Lembras depuis 2011
100% de  Saint-Laurent-des-Vignes depuis 1964

Raccordements des établissements industriels
ABATTOIR DE BERGERAC depuis 1964
BERCADIS depuis 1995
BLASON D'OR S.A. depuis 1964
CAISSE REGIONAL DU CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD depuis 1995
CENTRE D'INSTRUCTION DES GENDARMES AUXILIAIRES depuis 1964
CENTRE HOSPITALIER DE BERGERAC depuis 1964
Delmond FG - Ex Palmigord depuis 2002
PRUNIDOR S.A. depuis 1964
SOTECH depuis 1964
U.N.I.D.O.R depuis 1964
UNION VINICOLE BERGERAC LE FLEIX -SITE DE BERGERAC depuis 1991

Observations SDDE

Système de collecte
Le débit moyen journalier reçu sur lannée est 4 432 m3/j soit 78 % de la capacité hydraulique nominale de la

station. Les volumes journaliers reçus par la station ont dépassé à 27 reprises le débit nominal de la station (5 700
m3/j).

23 dépassements ont eu lieu lors de période de précipitations. La valeur maximale relevée est de 11 103 m³/j (le
10 janvier 2022) soit 152 % de la capacité nominale hydraulique (7 300 m3/j par temps de pluie) pour une pluie de
11 mm et 19 mm la veille.

Il est à noter quil y a une absence de pluviométrie le 31 mars 2022.
La Charge Brute de Pollution Organique (CBPO) est de 65 265 EH pour une station dépuration de 50 000 EH

de capacité.
Au niveau du point A2 (déversoir dorage en entrée de station), 2 549 m3 ont été déversés vers le milieu

récepteur soit 0,15 % du volume total traité.
1 741 m3 ont été déversés dans la « Dordogne » via le trop plein du poste de relevage Quai Salvète (point A1).
Lors de la vérification annuelle des équipements dautosurveillance sur le réseau de collecte (débitmètres et

préleveurs) effectuée le 23 novembre 2022. Il a été observé que la sonde du déversoir dorage du poste de Quai
Salvète était hors service celle-ci a été remplacée par la suite. Le préleveur de cet ouvrage ne fonctionnait pas et n
a pas pu être vérifié.

Le fonctionnement de la sonde ultrason du trop plein du poste de relevage « Campanile » donnait satisfaction. Le
poste de relevage a bénéficié dune réhabilitation au cours de lannée 2022.

La mesure du trop-plein du poste de relevage « Rousseau » ne pouvait pas être vérifiée car les conditions d
installation pour une vérification de hauteur ne pouvaient pas être respectées. Lafficheur du préleveur était hors
service, lappareil na pas pu être vérifié.

Une réhabilitation a été effectuée sur la chambre à vannes de ce poste de relevage.
Conformément à la règlementation, la collectivité a mis en place un diagnostic permanent afin dapprécier le

fonctionnement et létat du réseau dassainissement. Ceci permettra ainsi didentifier les dysfonctionnements
présents sur le système de collecte et dapporter des actions correctives afin daméliorer le fonctionnement du
réseau et lutter contre la pollution des milieux naturels. Le système de collecte Bergerac a été délimitée en 34
bassins de collecte, le patrimoine comprend :

- 20 débitmètres électromagnétiques sur les postes de refoulement
- 14 ouvrages de comptage sur le réseau de collecte
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- 6 ouvrages de comptage sur les déversoirs dorage
- 3 débitmètres électromagnétiques en entrée de station dépuration (soit un même ouvrage de comptage)
Des opérations de réhabilitation/création de réseaux de collecte ont été effectuées au cours de lannée 2022 :
- Rues Albert Calmette et Albert Claveille : 1 112 ml de réseau renouvelé, 457 ml de réseau de refoulement

créé, 19 regards mixtes supprimés, 39 regards de visite renouvelés, 59 branchements repris et création de 2 postes de
relevage

- Rue Coulanges : 677 ml de réseau renouvelé, 225 ml de réseau de refoulement créé, 1 regard mixte
supprimé, 22 regards de visite renouvelés, 62 branchements repris et création dun poste de relevage

- Rues Marcelin Berthelot et Sévigné : 1 150 ml de réseau renouvelé, 17 regards mixtes supprimés, 38
regards de visite renouvelés et 107 branchements repris.

Un programme a été établi pour 2022 - 2023 comportant :
- 7 nouvelles opérations de réhabilitation de réseaux
- La passation daccords-cadres dune durée de 4 ans pour la réalisation de missions complémentaires aux

études de projet (topographie, IC, géotechnique, essais de réception)
- La passation daccord cadre dune durée de 4 ans pour la réalisation des travaux sur réseaux
- Calage du modèle hydraulique à partir des données du diagnostic permanant
- Sécurisation du transfert des effluents collectés en rive gauche de la DORDOGNE (canalisation de

refoulement du Poste de relevage « Rousseau »)
- Extension du réseau pour le raccordement du futur stade eaux

Les résultats des bilans dautosurveillance montrent une bonne qualité de traitement du dispositif épuratoire
tout au long de lannée tant sur la charge polluante que sur les paramètres bactériologiques.

Un audit et une maintenance ont été réalisés sur le système de traitement UV avant la saison estivale.
Le détail de lensemble des résultats obtenus lors des différents bilan 24 heures sont annexés en fin de rapport.
La pollution organique moyenne reçue est de 1 353 kgO2/j (valeur équivalente à celle de 2021) soit 45 % de la

capacité nominale de la station (DBO5), ce qui correspond à 22 540 équivalents-habitants.
La CBPO maximale relevée équivaut à 65 265 équivalents-habitants.
Lafficheur de la sonde ultrason du canal de sortie était hors service lors de la vérification des équipements d

autosurveillance. Les mesures de hauteur fictive nont pas pu être relevées. Les débits sont toutefois transmis à la
supervision de la station et la totalisation du volume également.

La vérification de lappareil montrait une sous-estimation des volumes mesurés avec un écart denviron 12%.
Un problème est survenu sur lune des pompes à boues semaine 46. Celle-ci a dysfonctionné nalimentant plus

la centrifugeuse. Suite à ces observations le personnel exploitant a réparé léquipement rapidement.
Le SATESE a pu attester dun bon fonctionnement général de la station au cours de lannée 2022.
Les données SANDRE sont transmises par lentreprise Véolia au SATESE.

Station d'épuration

Sous produits
20.3 SOUS-PRODUITS ISSUS DE LASSAINISSEMENT
Les refus de dégrillage collectés au cours de lannée représentent 40 tonnes. Les sables produits au cours de l

année représentent 669 tonnes (données Véolia).
Les sous-produits issus du réseau de collecte (matière de curage) ont été estimés à 43 tonnes, ces derniers ont été

envoyés à la station pour traitement.
20.4 BOUES
Production de boues théorique (kg de MS) : Entre 468 000 et 483 000
Production de boues réelle (kg de MS) : 690 203  211 174 =
479 029 kg de MS
Ecart (%) : De -2,3 % à 0,8 %
La production de boues théorique annuelle est calculée à partir des bilans pollution réalisés en 2022.
La production de boues réelle est calculée en soustrayant la quantité de matières sèches générées par les matières

de vidanges (9 876 m3 de matières de vidange ont été injectés sur lannée soit 211 174 kg de MS) de la production
de la file boue. La quantité de matières sèches des matières de vidange est estimée via la charge en DCO (15 kgMS

3/6

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524037V003
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/


Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524037V003

A.E.A.G.
mai 2024

/Eh DCO).
5,9 tonnes de polymères ont été utilisés pour le conditionnement des boues avant déshydratation. 718 tonnes de

boues ont été évacuées vers un centre de traitement agréé.

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de
collecte :

0524037V001 BERGERAC

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 4 400 m3/j 59 % 4 400 m3/j

DBO5 1 330 Kg/j 44 % 302 mg/l 99 % 13,1 Kg/j 3 mg/l

DCO 3 600 Kg/j 60 % 820 mg/l 97 % 106 Kg/j 24,1 mg/l

MES 1 740 Kg/j 400 mg/l 99 % 14,6 Kg/j 3,3 mg/l

NGL 330 Kg/j 76 mg/l 96 % 14 Kg/j 3,2 mg/l

NTK 330 Kg/j 76 mg/l 97 % 10,4 Kg/j 2,4 mg/l

PT 37 Kg/j 8,3 mg/l 97 % 1,2 Kg/j 0,3 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie

Pollution sortanteRendementParamètre

Indice de confiance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5/55/55/54/5 5/5 5/55/5 5/55/5 5/5

Pollution traitée
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Pollution éliminée

Pollution rejetée

5/6

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524037V003
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/


Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524037V003

A.E.A.G.
mai 2024

Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524037V003

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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