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Système d'assainissement 2022
LALINDE

Réseau de type Séparatif

Station : LALINDE
Code Sandre 0524223V001
Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE-
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service janvier 1988
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité 4 000  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 216  Kg/j
Charge nominale DCO 360  Kg/j
Charge nominale MES 280  Kg/j
Débit nominal temps sec 600  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

522 256, 6 417 963 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - Bras de la Dordogne
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
100% de  Lalinde depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte
Le volume annuel reçu est en baisse significative (83 000m³ pour 107 000m³ en 2021). Il ne prend pas en compte

les éventuels déversements au trop plein du poste dentrée (point A2 non équipé).
La station reçoit en moyenne 38% de sa capacité hydraulique nominale.
Sa capacité na pas été dépassée de toute lannée écoulée.
Le diagnostic du système dassainissement conclut que la station dispose dune marge conséquente sur le

volume journalier traité, en revanche le poste dentrée sature lors du débit de pointe au pas de temps horaire.
Trois autres postes saturent lors du débit de pointe pour une pluie de périodicité mensuelle : il sagit des PR

Square de lEurope, les Uberthes et la Guillou.
En période estivale, la capacité de 4 postes est atteinte.
Il a été identifié 6900m² de surface active en nappe basse.
Le poste de relevage « Ecole » reçoit beaucoup deaux claires parasites permanentes.
Le réseau et les postes de relevage bénéficient dun entretien préventif. 2.5km de canalisations ont été

hydrocurés en 2021.
Le diagnostic a mis en lumière un déversoir dorage au niveau du croisement entre la rue Montaigne et la rue de

Verdun dont le flux collecté est inférieur à 120kg/j de DBO5.

Le rejet de la station dépuration dépasse souvent les prescriptions de larrêté préfectoral en vigueur.
Les rendements épuratoires obtenus lors des 12 mesures dautosurveillance atteignent les valeurs suivantes :

92 % sur la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5)
83 % sur la Demande Chimique en Oxygène (DCO)
90 % sur les Matières En Suspension (MES)
43% sur lazote Kjeldahl (4 bilans complets)

Le génie civil du poste de refoulement en entrée est très dégradé par le dihydrogène sulfuré.
La sécurisation de laccès aux postes à boues et à effluents est nécessaire par la pose dun garde-corps du côté

décanteur et le remplacement des caillebottis corrodés par des caillebottis en résine. Les attaches des barres de
guidage du poste effluents sont totalement à refaire. Lhydraulique de la chambre à vannes est corrodé.

Les ouvrages sont vétustes. La lame du pont racleur du décanteur est corrodée (trous), le niveau des ouvrages est
à vérifier (glissement de terrain. Le lit bactérien flaque parfois, des fissures suintantes et des épaufrures sont
visibles. Des fuites deaux apparaissent par les ouïes du lit bactérien.

La présence anormale deau entre le clarificateur et le canal de sortie est souvent constatée.
Le diagnostic du système dassainissement a conclu au besoin de réaliser une nouvelle station dépuration d

une capacité de 2200EH. Le dimensionnement est à étudier de manière plus précise. Au vu de lérosion menaçant
les ouvrages actuels, il serait nécessaire de déplacer le nouveau système sur une autre parcelle.

Les préleveurs fonctionnent bien.
Le bilan a été décalé du 24 au 31 mai à cause dune erreur dinadvertance dans la programmation du préleveur

dentrée. Les services de la DDT en ont été informés.
Lécart entre le volume entrant et le volume sortant est convenable. Le fait de faire plus régulièrement des

vérifications de hauteurs deau (et calage) du débitmètre de sortie a permis de fiabiliser la mesure. La concordance
hauteur/débit du débitmètre de sortie et son incrémentation donnent satisfaction.

Les points A2 (trop plein du poste de relevage général), A5 (by-pass en aval du dégrilleur) et A6 (boues
produites) ne sont pas équipés dune mesure de débit. La mise en uvre dune mesure du point A2 est prioritaire.

La grille de cotation du dispositif dautosurveillance permet dobtenir une note de 9/10

Station d'épuration
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La mise à jour du manuel dautosurveillance est à réaliser.

Sous produits
Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.
9m³ de graisses ont été évacuées et traitées à la station dépuration de Bergerac. Les graisses correspondent aux

flottants qui sont raclés à la surface du décanteur primaire et stockés dans une fosse.
Les résultats mensuels sur les concentrations de boues produites (sortie décanteur primaire) montrent de grosses

variations dun mois sur lautre qui peuvent être liées au fonctionnement hydraulique du puits à boues. Les
pompes dextractions se bouchent régulièrement voire sont hors service. Lestimation de la production de boues
est donc difficile à réaliser.

La production de boues théorique annuelle est à prendre avec précaution car la commune bénéficie dune
affluence touristique estivale qui fait varier les charges de pollution reçues (activité de restauration). La formule de
calcul considère seulement le paramètre de la DBO5 pour ce type de filière.

Lécart entre les productions de boues réelle et théorique est donc à relativiser. Depuis 2020, la production de
boue réelle et les évacuations sont très supérieures à la production de boues théorique calculée au mieux sur 12
bilans.

Production de boues théorique (kg de MS) : Environ 17 000
Production de boues réelle (kg de MS) : 47 000
La production de boues théorique annuelle est calculée à partir de 11 bilans pollution réalisés en 2022 (bilan de

juin écarté).
En juin, lentreprise Cadiot a déshydraté 54,4 tonnes de produit brut à 12,3% de siccité soit 6,7 tonnes de

matières sèches qui ont été transférées à la plateforme de compostage de Marcillac Saint Quentin. Le bilan de juin a
été réalisé en même temps qu'une intervention de déshydratation mobile des boues du silo. Les filtrats ont été
envoyés dans le poste d'injection du lit bactérien. Leur grande quantité a induit une dégradation de la qualité du
rejet.

Un mail explicatif a été envoyé à la DDT le 28/7/22. Une meilleure gestion de l'intervention de déshydratation
mobile était prévue si elle devait être reconduite.

En décembre, lentreprise Cadiot a déshydraté 34,6 tonnes de produit brut à 10,3% de siccité soit 3,56 tonnes de
matières sèches qui ont été transférées à la plateforme de compostage de Marcillac Saint Quentin.

Au total 10,26 tonnes de matières sèches ont été compostées.
Par ailleurs, il a été signalé à la DDT que le silo à boues avait débordé du 17 au 23 mai en passant au trop-plein

lors des extractions automatiques. Le poste toutes eaux a dirigé une partie de la boue vers le poste dentrée et une
autre a débordé et sest déversée dans une grille de pluvial devant le local.

Lautonomie de stockage du silo à boues est estimée à 8 mois (avec une hypothèse sur la siccité des boues au
sein de louvrage de 20 g/L).
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Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 229 m3/j 38 % 266 m3/j

DBO5 87 Kg/j 40 % 380 mg/l 44 % 49 Kg/j 166 mg/l

DCO 213 Kg/j 59 % 930 mg/l 55 % 96 Kg/j 340 mg/l

MES 105 Kg/j 460 mg/l 88 % 12,7 Kg/j 46 mg/l

NGL 21,3 Kg/j 93 mg/l 42 % 12,5 Kg/j 47 mg/l

NTK 21,3 Kg/j 93 mg/l 55 % 9,5 Kg/j 36 mg/l

PT 2,8 Kg/j 12,1 mg/l 0,1 % 2,8 Kg/j 10,4 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Indice de confiance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3/53/53/53/5 3/5 3/53/5 3/53/5 3/5

Pollution traitée

4/6

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524223V001
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/


Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524223V001

A.E.A.G.
mai 2024

Pollution éliminée

Pollution rejetée

Production et destination des boues
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Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524223V001

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

6/6

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524223V001
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524223V001
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524223V001
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/

