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Système d'assainissement 2022
NANTHEUIL (BOURG)
Réseau de type Séparatif

Station : NANTHEUIL (BOURG)
Code Sandre 0524304V001
Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE NANTHEUIL
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service janvier 2009
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 100  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 6  Kg/j
Charge nominale DCO 12  Kg/j
Charge nominale MES 9  Kg/j
Débit nominal temps sec 15  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

538 998, 6 481 270 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de Saint-Avit
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Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau de collecte recense une quarantaine dabonnés.
Le poste de relevage du Pont et du Nantholia fonctionnent correctement.
Même si on constate une variation des volumes collectés durant lannée (faibles intrusions deaux claires

parasites), la charge hydraulique collectée reste faible et bien en deçà de la capacité nominale de la station.

Les tests et analyses réalisés sur le rejet attestent dun rejet de très bonne qualité.
La station a reçu en moyenne 5,2 m3/j soit 35% de la capacité hydraulique nominale de la station.
Les roseaux se développent correctement et sont peu concurrencés par les adventices. Des raisins dAmériques

ont été arrachés durant lannée.
Des opérations dennoyage des filtres ont été réalisées afin de densifier les massifs de macrophytes, ce qui a été

efficace.
Les installations sont correctement suivies, le cahier dexploitation est dûment rempli.

Station d'épuration

Sous produits
Entre 20 et 30kg de refus de dégrillage ont été produits. Ces derniers sont évacués et traités avec les ordures

ménagères.
Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 7,5 m3/j 50 % 7,5 m3/j

DBO5 2,3 Kg/j 39 % 309 mg/l 90 % 0,2 Kg/j 30,7 mg/l

DCO 5,6 Kg/j 47 % 750 mg/l 90 % 0,6 Kg/j 75 mg/l

MES 2,3 Kg/j 313 mg/l 90 % 0,2 Kg/j 30,7 mg/l

NGL 0,6 Kg/j 80 mg/l 0 % 0,6 Kg/j 80 mg/l

NTK 0,6 Kg/j 80 mg/l 65 % 0,2 Kg/j 28 mg/l

PT 0,1 Kg/j 10,7 mg/l 37 % 0,1 Kg/j 6,7 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524304V001

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

2/2

https://adour-garonne.eaufrance.fr
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0524304V001
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524304V001
http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524304V001
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/581d5f70-558c-49e4-8d77-5bd4fe974b62
https://www.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/

