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Système d'assainissement 2022
NONTRON Poperdu

Station : NONTRON Poperdu
Code Sandre 0524311V004
Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE NONTRON
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service janvier 2011
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 55  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 3,3  Kg/j
Charge nominale DCO 6,6  Kg/j
Charge nominale MES 4,5  Kg/j
Débit nominal temps sec 8  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

518 398, 6 498 672 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration
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Observations SDDE

Système de collecte
Le réseau de collecte est entièrement gravitaire.
Malgré quelques disfonctionnements de la chasse hydraulique n°1 qui sert à lestimation des volumes collectés,

on peut évaluer à 2,7 m3/j la quantité deau résiduaire collectée et traitée par la station. Cela représente un tiers
de la capacité hydraulique nominale de la station.

La qualité du rejet vérifiée dans lannée à loccasion dun prélèvement ponctuel et de tests rapides, est bonne.
On observe cependant la présence résiduelle dammonium qui sexplique par quelques disfonctionnements des
chasses hydrauliques qui perturbent la qualité de traitement.

Lintégralité des effluents traités sinfiltre dans les fosses dédiées.
Lexploitation des ouvrages est réalisée sérieusement.

Station d'épuration

Sous produits
25kg de refus de dégrillage ont été produits en 2002. Ces derniers sont éliminés avec les ordures ménagères.
Les boues sont stockées en surface des filtres du 1er étage.

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 4,2 m3/j 52 % 4,2 m3/j

DBO5 1,3 Kg/j 39 % 310 mg/l 90 % 0,1 Kg/j 31 mg/l

DCO 3,2 Kg/j 48 % 750 mg/l 90 % 0,3 Kg/j 74 mg/l

MES 1,3 Kg/j 312 mg/l 90 % 0,1 Kg/j 31 mg/l

NGL 0,3 Kg/j 81 mg/l 0 % 0,3 Kg/j 81 mg/l

NTK 0,3 Kg/j 81 mg/l 65 % 0,1 Kg/j 28,6 mg/l

PT 0,1 Kg/j 11,9 mg/l 40 % 0 Kg/j 7,1 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524311V004

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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