
Système d'assainissement 2022
https://adour-garonne.eaufrance.fr/step/0540326V004

A.E.A.G.
mai 2024

Système d'assainissement 2022
VIELLE SAINT GIRONS (Vielle,Bourg et plage)

Réseau de type Séparatif

Station : VIELLE SAINT GIRONS (Vielle,Bourg et plage)
Code Sandre 0540326V004
Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant -
Date de mise en service août 2002
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Ngl)
Capacité 13 000  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 780  Kg/j
Charge nominale DCO 1 560  Kg/j
Charge nominale MES 910  Kg/j
Débit nominal temps sec 1 950  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE File 2: Filtration à bande, Stockage boues pateuses/solides
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

351 738, 6 326 873 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Infiltration
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
99% de  Vielle-Saint-Girons depuis 2004

Raccordements des établissements industriels
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES - usine de Vielle St Girons depuis 1991

Observations SDDE

Système de collecte
Réseau sensible à la pluie.
Le diagnostic de réseau date de 2017 et une étude complémentaire au camping « Le col vert » avait été réalisée

en 2018.
Afin de poursuivre le programme de travaux élaboré pour réduire les eaux claires parasites permanentes, diverses

opérations (chemisages et étanchements de regards) sont envisagées sur la période 2022-2026.
13 postes de relevage dont 1 privé (lotissement Genêts) et 10 sont télésurveillés.
Une injection de Nitrate de sodium est effectuée sur le poste « Benedit » et contrairement à 2021, il ny a pas eu

à priori de problème dodeur cette année.

Les calculs de charges organiques et hydrauliques dans le tableau ci-dessus ont été effectués avec les capacités
nominales « haute saison » du 1er juin au 30 septembre et « basse saison » le reste de lannée.

Le volume annuel traité a diminué comparativement aux années précédentes alors que la charge organique reste
stable (données exploitant).

Il ny a pas eu de déversement par le trop-plein dentrée (point A2) cette année.
Cette station dispose dun nouvel arrêté préfectoral depuis le 18/01/2022.
La mise en service du bassin danoxie « haute saison » a été effectuée le 21/06.
En entrée de station, le tamis et sa brosse ont été changés au mois de juillet.
Les rampes de diffuseurs dair des deux bassins biologiques (hiver et été) ont été remplacées dans le courant du

mois de mai et le nettoyage de louvrage danoxie a permis de retirer une quantité importante de sable.
Les anses des trois pompes de recirculation ont également été renouvelées.
Les bassins dinfiltration sont alimentés 1 par 1 avec une alternance mensuelle.
Linfiltration semblait satisfaisante.
En amont de ces lagunes dinfiltration, 2 regards de visite et 4 vannes ont été remplacés fin mai, ainsi que le

tronçon en gravitaire.
Cette station bénéficie dun bon suivi et entretien général.
Concernant lautosurveillance (août), létalonnage des débitmètres dentrée, du bypass (point A2) et de sortie

station était satisfaisant.
Les échantillonneurs ont correctement fonctionné.
Le débitmètre des boues (point A6) na pas été vérifié car les données qui en sont issues et transmises à l

agence de leau sont satisfaisantes.
La comparaison des résultats danalyses entre les deux laboratoires (exploitant et référent) na pas montré d

écart significatif.
La transmission des données au format Sandre est satisfaisante.
Le manuel dautosurveillance ne nécessite pas de mise à jour majeure.

Station d'épuration

Sous produits
Les boues sont extraites vers le silo en mode automatique puis déshydratées (presse à bandes) et stockées dans

une benne.
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Destination : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.
Les refus de tamisage sont évacués par le SITCOM Côte sud des Landes vers la filière d'élimination des ordures

ménagères.

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de
collecte :

0540326V002 VIELLE SAINT GIRONS (LA PLAGE)

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 550 m3/j 28 % 550 m3/j

DBO5 121 Kg/j 15 % 203 mg/l 98 % 2,4 Kg/j 4,3 mg/l

DCO 350 Kg/j 22 % 570 mg/l 95 % 16,8 Kg/j 31,1 mg/l

MES 178 Kg/j 295 mg/l 98 % 3,1 Kg/j 5,8 mg/l

NGL 47 Kg/j 81 mg/l 84 % 7,5 Kg/j 14,8 mg/l

NTK 46 Kg/j 80 mg/l 89 % 5,3 Kg/j 10,6 mg/l

PT 5,2 Kg/j 8,9 mg/l 44 % 2,9 Kg/j 5,7 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Indice de confiance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3/53/53/53/5 3/5 3/53/5 3/53/5 3/5

Pollution traitée
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Pollution éliminée

Pollution rejetée
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Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540326V004

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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