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Système d'assainissement 2022
URDOS (SOMPORT)

Réseau de type Unitaire

Station : URDOS (SOMPORT)
Code Sandre 0564542V003
Nom du maître d'ouvrage CC DU HAUT BEARN
Nom de l'exploitant CC DU HAUT BEARN
Date de mise en service janvier 1995
Date de mise hors service -
Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)
Capacité 300  équivalent-habitant
Charge nominale DBO5 18  Kg/j
Charge nominale DCO 36  Kg/j
Charge nominale MES 21  Kg/j
Débit nominal temps sec 43  m3/j
Débit nominal temps pluie -
Filières EAU File 1: Lit bactérien
Filières BOUE
Filières ODEUR
Coordonnées du point de rejet
(Lambert 93)

409 381, 6 195 822 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - Larricarrouy
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Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux
37% de  Urdos depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte
Le système dassainissement a été construit pour collecter les eaux usées du bâtiment de lespace nordique du

Somport (domaine de ski de fond). La station dépuration traite les eaux usées, du centre de ski nordique, du
bâtiment de la DIRA, du chalet restaurant situé à proximité de la frontière.

Les effluents sont collectés dans un poste de mise en charge, situé à proximité du bâtiment, puis sécoulent vers
la station dépuration après un long transit.

Il ny a pas eu de mesure réalisée sur ce site depuis plusieurs années. La fréquentation est liée à lenneigement
et dès que la neige sinstalle laccès au site de traitement est souvent difficile.

La communauté de communes Haut Béarn a lancé son projet daménagement de la station de ski nordique du
Somport en 2021. Dans ce cadre, le fonctionnement de la station dépuration du site a été auditée. Dune capacité
de 300 EH, elle est constituée dun décanteur-digesteur et dun lit bactérien avec recirculation. Lenveloppe des
bassins nest pas isolée, les différents équipements sont fortement exposés au froid et à la neige. En hiver, les
abords de la station sont régulièrement enneigés.

Laudit a mis en évidence la nécessité de réhabiliter linstallation de traitement en créant un bassin tampon de
45 m3 , en changeant le garnissage du lit bactérien et créant un ouvrage permettant séparer les phases solides
(MES) et liquides des eaux épurées (tamis filtrant).

Les éléments constitutifs du marché de travaux sont les suivants
Arrivée des effluents
- Rehausse du puits de mise en charge (pour exploitation hivernale)
-  Remplacement de l'obturateur à disque et de l'électrovanne
-Création dun bassin tampon
- Digestion-décantation des eaux usées
- Suppression du système de bâchées vers le lit bactérien
- Installation d'un thermocouple (réchauffement pour favoriser l'activité biologique)
Lit bactérien
- Enlèvement du garnissage actuel (pouzzolane) et remplacement par un garnissage plastique à meilleures

performances
- Protection contre les entrées de neige (couverture caillebotis)
Clarification : . Création d'un clarificateur avec une protection contre la neige (couverture, abri) et mise en place

d'une pompe d'extraction des boues
Rejet : mise en place dun canal débitmétrique et création dune nouvelle conduite de rejet, aménagement de l

exutoire dans le ruisseau.
Les bilans de charge-efficacité de la station dépuration doivent seffectuer en période hivernale pour être

représentatifs de la fréquentation du site de ski de fond du Somport; mais les conditions daccès étant difficiles; il
ny a pas eu de suivi analytique réalisé depuis février 2012.

Pour notre visite de décembre 2022, La station de ski est fermée en labsence de couverture neigeuse. La station
nétant pas alimentée, le bilan 24h initialement prévu a été transformé en visite sans analyses. Il sagissait de
notre première intervention depuis la réhabilitation de la station dépuration.

Le poste de mise en charge présent sur le réseau dassainissement a été rehaussé.
Un bassin tampon équipé dun point A2, de deux pompes de restitution et dun agitateur, a été créé en amont

de la filière biologique existante. Le niveau haut de remplissage de cet ouvrage est atteint, il est en limite de
débordement. Il est préconisé de vérifier le fonctionnement de la régulation par la sonde de niveau (et les poires).

Station d'épuration
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La filière biologique (décanteur-digesteur + filtre bactérien + tambour filtrant) nest pas alimentée lors de la
visite.

Absence de rejet deffluent traité.

Sous produits
Pas dinformation.

Données chiffrées

Charge Capacité Concentration Charge Concentration
VOL 22,5 m3/j 52 % 22,5 m3/j

DBO5 7 Kg/j 39 % 311 mg/l 90 % 0,7 Kg/j 31,1 mg/l

DCO 16,9 Kg/j 47 % 750 mg/l 90 % 1,7 Kg/j 76 mg/l

MES 7 Kg/j 311 mg/l 90 % 0,7 Kg/j 31,1 mg/l

NGL 1,8 Kg/j 80 mg/l 0 % 1,8 Kg/j 80 mg/l

NTK 1,8 Kg/j 80 mg/l 67 % 0,6 Kg/j 26,7 mg/l

PT 0,2 Kg/j 8,9 mg/l 0 % 0,2 Kg/j 8,9 mg/l

Tableau de synthèse
Pollution entrante Pollution sortanteRendementParamètre

Problèmes rencontrés en 2022
Problèmes liés...
... à la collecte des effluents Non

Non...à l’atteinte des performances européennes
...à l’autosurveillance Non
...à l’exploitation des ouvrages Non
...à la production des boues Non
...à la vétusté Non
...à la destination des sous-produits Non

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.
developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564542V003

Accès aux données
Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes

domestiques et urbaines" ou sous forme d’archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne
(http ://adour-garonne.eaufrance.fr).
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